




纺织品4一氨基偶氮苯的测定

GB／T 23344--2009

警告：使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。

使用者有责任采取适当的安全和健康措拖，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1范围

本标准规定了采用气相色谱一质谱联用法(Gc／MsD)和高效液相色谱法(HPLC／DAD)澳[定纺织产

品中某些偶氮染料分解出的4一氨基偶氮苯的检测方法。

本标准适用于经印染加工的各种纺织产品。
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附录A

(资料性附录)

试样萃取后还原处理的方法

A．1试剂

A．1．1氯苯，分析纯。

A．1．2二甲苯(异构体混合物)，分析纯。

A．1．3甲醇。

A．2仪器与设备

A．2．1萃取装置：采用GB／T 17592规定的萃取装置。

A．2．2真空旋转蒸发器。
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附录D

(资料性附录)

回收率

试样直接还原处理(按6．1)时，在样品中添加5 mg／kg～100 mg／kg水平的4～氨基偶氮苯，方法的

回收率为60％～80％。

试样萃取染料后还原处理(按附录A)时，在萃取的染料中添加5 mg／kg～100 mg／kg水平的4一氨

基偶氮苯，方法的回收率为90％～100％。


